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Wichtige Hinweise zum Anschluss weiterer Verteiler 

z.B. um weitere Birnchen und LED-Lämpchen anzuschließen 
  

Anwendungszweck:  Es besteht die Notwendigkeit weitere Verteiler an den Steckplätzen anzuschließen (z.B. 

für weitere Steckplätze für LED-Lämpchen). 

Beispiel: 

  
 

Betroffene Produkte:  Generell alle Beleuchtungstransformatoren (d.h. unabhängig ob Ruhe- und/oder 

Flackerlicht), bei welchem zusätzliche Verteiler angeschlossen werden sollen. 

Insbesondere Beleuchtungstrafo 07-213.0. 

 Birnchen und LED-Lämpchen, die an den zusätzlichen Verteilern angeschlossen 

werden. 

 

Hinweise: 1. Es ist darauf zu achten, dass die Verteiler einen möglichst geringen 

Innenwiderstand besitzen. Ist dies nicht der Fall, so liegt an den angeschlossenen 

Birnchen und Lämpchen weniger Spannung an, so dass die Leuchtkraft geringer 

ausfällt. 

2. Für die Wirksamkeit des elektronischen Überlastschutzes müssen die Verteiler bis 

1m Länge einen Leitungsquerschnitt von mindestens 0,2mm und ab 1m Länge 

mindestens 0,25mm besitzen. Ansonsten kann bei Überlast oder Kurzschluss 

keine Abschaltung gewährleistet werden, so dass die Gefahr einer Überhitzung 

der Leitung und Brandgefahr besteht. (betrifft nur Beleuchtungstrafo 07-213.0) 

 

3. Eine Bündelung der Verteiler sollte vermieden werden. Bei Verwendung des 

Beleuchtungstrafos 07-213.0 ist eine Bündelung nicht zulässig. 

Aus diesen beiden Gründen empfehlen wir für den Anschluss weiterer Birnchen und 

Lämpchen unseren Verteiler 07-100.9. 

 Durch hochwertige Verlötung der Steckplätze und einem Leitungsquerschnitt von 

mindestens 0,2mm besteht Korrosionsschutz, ein geringer Widerstand und somit 

eine dauerhaft hohe Effizienz sowie die Gewährleistung des Überlastschutzes am 

Transformator. 

 Durch einen elektronischen Überlastschutz im Verteiler wird der potentiellen 

Brandgefahr am Verteiler bei Überlast entgegengewirkt.  

 Durch die hochwertige Verlötung ist ein gutes Steckverhalten der Birnchen und 

Lämpchen möglich.  


