
Die Informationen auf diesem Merkblatt basieren auf sorgfältig 
durchgeführten Labor- und Anwendungsversuchen. Die Anwen-
dungen sind jedoch sehr vielfältig. Deshalb sind eigene Versuche, 
die das Produkt hinsichtlich des speziellen Anwendungsgebietes 
testen, unbedingt erforderlich. Eine Garantie, welche über die 
Produktspezifikation hinausgeht, kann aus diesem Merkblatt 
oder einer Beratung nicht hergeleitet werden.

 

 

KAZI Polycoll T 257
wasserfester PVAc-Leim D3 - EN 204

Eigenschaften 
Einkomponenter D3-Leim nach EN 204 
Wärmebeständigkeit nach Watt 91 
über 7N/mm². Damit ist der Klebstoff 
zur Verleimung im Fensterbau zugelassen. 
Hohe Endfestigkeit 
Zähelastische Leimfuge 
Lösemittel- und Formaldehydfrei 

 Anwendungsgebiet 
Fenster- und Türenbau 
Treppenbau 
Trennwand- und Elementefertigung 
Parkettverleimung 
Verleimung von Schichtstoffplatten 
Hochfrequenzverleimung 
Hart- und Exotenhölzer 
 

Verarbeitungshinweis 
Offene Zeit und Abbindezeit werden stark 
von den Arbeitsbedingungen wie Temperatur, 
Feuchtigkeit und Saugfähigkeit der 
Werkstoffe sowie der Leimauftragsmenge 
bestimmt. 
 

 Chemische Daten: 
Basis: PVAc-Dispersion 
Farbe: weiss 
Dichte: 1.1 
Viskosität: 12000 +/- 1000 mPas 
Weisspunkt: ca. + 2 °C 
pH-Wert: ca. 3,0 
max. Offene Zeit: 8 - 12 Min 
 

Ideale Bedingungen sind: 
Temperatur: + 18 - 20 °C 
Holzfeuchtigkeit: 8 - 12 % 
rel. Luftfeuchtigkeit: 60 - 70 % 
Auftragsmenge: 100 - 120 g/qm 
Pressdruck: 0,2 - 0,4 N/qmm 
 

 Reinigung 
Arbeitsgeräte vor Antrocknen des Leimes mit 
Wasser reinigen. 
 

Presszeit 
ab 12 Min bei 20 °C, kann durch Wärme 
beschleunigt werden 
 

 Lagerung 
Temperiert und  
dicht verschlossen 
ca. 24 Monate haltbar 
 

Kennzeichnungspflicht 
Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der 
Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe. 
 

 Leimauftrag 
Leimroller, Zahnspachtel                             
Pinsel, Auftragsmaschine                     
 
 

 
Gebinde                                             
Flasche:    0,55 kg, 1 kg 
Eimer:      5 kg, 10 kg 
Hobbock: 30 kg 
 
 

 

          Leime & Klebstoffe
Martin-Luther-Straße 1         72116 Mössingen
Tel +49(0)7473/6776    Fax +49(0)7473/6734
www.zika-leime.de         info.zika@t-online.de

 

Hinweis: 
Die Informationen basieren auf sorgfältig durchgeführten Labor- und Anwendungs- 
versuchen. Die Anwendungen sind jedoch sehr vielfältig. Deshalb sind eigene Ver- 
suche, die das Produkt hinsichtlich des speziellen Anwendungsgebietes testen, un- 
bedingt erforderlich. Eine Garantie, welche über die Produktspezifikation hinausgeht,  
kann aus diesen Angaben oder einer Beratung nicht hergeleitet werden. 

POLYCOLL T 257
einkomponentiger D3 Leim

10 kg

Artikelnummer: 351060

Ansatznummer

4 2 6 0 0 0 1 5 6 1 0 3 0

 

Anwendungsgebiet: 
Wasserfeste Verleimung  
im Fenster, Türen und  
Treppenbau. Ideal für  
Parkett- und Laminat- 
verleimung, Verleimung  
von DKS-Platten, Hoch-
frequenzverleimung und  
Verleimung von Hart-  
und Exotenhölzern. 

 

Verarbeitungshinweise: 
Die zu verleimenden Teile müssen  
staub-, fett- und ölfrei sein.  
Verarbeitungstemp:  18 - 20 °C 
Holzfeuchte:        8 - 12 % 
relative Luftfeuchte:  60 - 70 % 
Auftragsmenge:        100-200g/m³ 
Offene Zeit:        8 - 12 Min 
Weißpunkt:        ca + 2 °C 
Presszeit:         ab 10 Min. 
Viskosität:        ca.12000 mPas 
Offene Zeit und Abbindezeit werden  
stark von Temperatur, Feuchtigkeit  
und Saugfähigkeit der Werkstoffe  
sowie dem Leimauftrag  beeinflußt.  

 

Eigenschaften: 
Einkomponentiger wasser- 
fester PVAC-Leim, der die  
Beanspruchungsgruppe D3  
nach EN 204 erfüllt. Wärm-
ebeständig nach Watt 91  
über 7 N/mm². Werkzeug-
schonende Bearbeitung. 
Hohe Endfestigkeit und  
zähelastische Leimfuge. 
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