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Grundieren:

Beizen:

Spangler s Beiztechnik zum einfar bigen Beizen

Sie benétigen:

1. Einen speziellen, metallfreien Beizpinsel (Ringpinsel) zum Auftragen der
Beize sowie einen zum Auftragen der Grundierung.

2. Unsere Spezial-Beizgrundierung.

3. Wachsbeize in lhrem gewtnschten Farbton.

4. Unsere Spezial-Beizbirste zum nachtréglichen Polieren der gebeizten
Oberflachen.

...und los geht’s:

1. Schitteln Sie den Beizgrund kréftig auf um alle Ablagerungen aufzul 6sen.

2. Grundieren Sie damit nun, mit Hilfe des Beizpinsel"s, die komplette Figur.
Achten Sie darauf die Grundierung so gleichmaldig wie moglich aufzutragen.
@Um sicherzustellen das auch jede Selle mit Grundierung bestrichen wurde,
empfehlen wir IThnen nach ca. 20 min. die komplette Figur nochmals diinn und
oberflachlich einzustreichen.

3. Lassen Sie nun die Grundierung ca. 2 Stunden eintrocknen.

/1 Bedenken Sie unbedingt das |hr Motiv auch komplett mit Schnitzmessern
Uberschnitzt sein muss. Verwenden Sie keinesfalls Figuren an denen mit
Schleifpapier geschmirgelt wurde. Denn hier wirde am Ende trotz Grundierung
eine fleckige Oberfléache entstehen!

/% Sofern Sie Ihre Figur "farblos’ Beizen méchten benétigen Sie keine
Grundierung!

4. Schitteln Sie nun Thren gewiinschten Beizton gut auf um alle Ablagerungen zu
[Gsen.

5. Streichen Sie hiermit dann die Figur ziigig und so gleichméldig wie méglich
ein.

@Sollte Ihnen der Farbton beim ersten Anstrich zu hell sein, empfehlen wir Ihnen
nochmals gleichmaRig dar Uber zustreichen. Der Beizton wird mit jedem Anstrich
intensiver. Beachten Se hierbei jedoch die komplette Figur zu Uber streichen und
nicht nur Teilflachen da es am Ende sonst fleckig wirken konnte.

6. Um zu vermeiden das keine Farbléaufer oder Tropfen zurtickbleiben bzw.
eintrocknen, streichen Sie am Ende nochmals die ganze Figur mit dem Beizpinsel
nach.

@Verwenden Se zum Aufstreichen der Beize keinesfalls den gleichen Pinsel der
auch zum Grundieren benutzt wurde. Verwenden Seimmer getrennt einen Pinsel
fur Grundierungsarbeiten sowie einen flr Beizarbeiten.
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Polieren:
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7. Lassen Sie nun die Beize mindestens 5 Stunden eintrocknen.
@Halten Se die Trocknungszeiten unbedingt ein oder verlangern Se diese sofern
maglich. Somit sind Se immer auf der sicheren Seite.

/% Die Wachsbeize wird beim Antrocknen immer etwas weiRlich. Denn die
Farbpigmente ziehen in das Holz ein wobei die Wachsbestandteile auf der
Oberflache verbleiben.

8. Um diese weildliche Wachsschicht glanzend zu bekommen kommt nun unsere
spezielle Beizbirste in Einsatz. Diese ist durch die 360° angeordneten Borsten
ideal geeignet um jede beliebige Stelle der Figur zu polieren.

9. Nehmen Sie also nun diese Rundbiirste und fangen Sie an die ganze Figur
kraftig abzubirsten bzw. zu polieren. Durch das standige, kréftige Bursten wird
die Oberflache schon matt-glanzend. Der zuvor entstandene weif3liche Wachsfilm
verschwindet komplett.

/1 Sollte sich diese weiliche Schicht trotz kraftigen Biirstens nicht korrekt
auspolieren lassen, haben Sie zu viel Beize aufgetragen oder nicht sorgféltig
genug grundiert.

@Nachdem Sefertig sind und Ihnen das Polierergebins entspricht, sollten Se die
Burste unbedingt mit warmen Wasser sorgfaltig auswaschen. Danach mit Hilfe
eines alten Lappens kréaftig trockenrubbeln.

Grund hierfir ist, da eventuelle an den Bor sten haftende dunkle Beizr ickstéande,
bei nachfolgenden Polierarbeiten von helleren Beiztonen, zurtickbleiben kdnnten
und die Oberflache dadurch "schmutzig" wird.

Fertig!

Sofern Sie sorgfaltig gearbeitet haben sollte die Figur nun gleichmal3ig in Ihrem
gewunschten Farbton erstrahlen.
Aber auch hier gilt: "Ubung macht den Meister"!

Pinsel und deren Pflege:

Wie anfanglich schon beschrieben ist es beim Beizen sehr wichtig, spezielle
metallfreie Pinsel zu verwenden. Da beim Beizen alles auf Wasserbasis gemischt
ist, wirden metallgebundene Pinsal schon nach kiirzester Zeit zu rosten beginnen.
Wachsbeizen reagieren auf die kleinsten Rostpartikel chen sehr empfindlich!

@Waschen Se unbedingt alle benutzten Pinsel grindlichst mit warmen Wasser
aus. Ansonsten besteht die Gefahr, bei spater folgenden Beizungen, fehlerhafte
bzw. unregelmaidige Farbtone zu erhalten.

/% Neue Ringpinsel verlieren anfanglich leider viele Borsten. Waschen Sie
deshalb Ihre neu gekauften Pinsel erstmals gut mit Wasser aus und "pinseln” Sie
diese danach kréftig trocken! Hierbel sollten die losen Borsten zum Grof3tell
ausfallen.

Viel Erfolg!
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